LEFKOSA TURK BELEDIYESI
YOLLARDA YAPILACAK KAZI- DOLGU- ASFALTLAMA ISLERI
OZEL TEKNIK SARTNAMESI

Bu sartname, proje ve sartnamelerle birlikte bir biitiin olarak algilanip uygulanacaktir. Yapilacak is. giiniin
teknik olanaklar1 ve sanat anlayisina uygun olarak, birinci sinif malzeme ve isgilik ile yapilacak ve anlasilmayan
konularda kontrolliigiin goriisiine bagvurulacaktir.

1. Kontroliin onayr alindiktan sonra kazi islemine gegilecek ve mevcut asfalt, kazisinin yapilacagi hat
cizgilerinden, asfalt kesme makinesi ile diiz bir ¢izgi seklinde kesilecektir.

2. Komsu asfalttan kesilen kazilacak kisim kompresorle kirilip zayiflatildiktan sonra kazilacak Dikmen
¢opliigiine tahliye edilecektir.

3. Asfalt kazisi yapilirken komsu asfaltin hasar gérmemesi saglanacaktir. Kazilan asfaltin altinda bulunan
toprak satih istenilen derinlige kazildiktan sonra kazi alanindan derhal uzaklastirilacak, kontrolun gosterecegi yer veya
yerlere veya Belediye ¢opliigiine dokiilecektir Kazi alaninin arag ve yaya trafigini aksatmamasi i¢in gerekli dnlemler
alinacaktir. ikaz levha ve isaretleri uygun yerlere konulacaktir. Geceleyin ise 1siklandirma ve 15181 yansitan isaret ve
levhalar ile Onlem alinacaktir. Kazi alaninin cevre giivenligi acisindan tiim Onlemleri almak miiteahhitin
sorumlulugundadir.

4, Borularin désenmesinden ve kumlamadan sonra, dolgu isleri ek'teki Hendek Dolgu Detaylarina gore
yapilacaktir. Kazilan toprak asfalt zemine koymadan bolgeden hemen uzaklastiracaktir.

5. Kanalizasyon kazilarindaki dolgu iglemi ek'teki detaya uygun olarak mekanik malzeme,Borularin
dosenmesinden ve kumlamadan sonra 20 cm tabakalar halinde serilecek, iyice sulandiktan sonra el silindiri/
kompaktor/ havali hammer gibi aletlerle sikistirilacaktir. 20 santimden derin dolgular bir defa serilmeyecektir..Satih
yuzeyinde ¢ikinti yapan taglar alimp yeniden sikistirilacaktir. Mekanik 20 ser santim tabakalar halinde doldurulup
sikistirllacaktir. En iistte diizgiin bir satith elde edilecektir.Mekanik malzemesi %25'den agag1 oranda en biiyiik tane
ebad1 1.5cm'den biiytik taglar ihtiva etmemelidir.Kullanilacak Mekanik malzeme nemli olacak ve kuru yogunlugu %95
olacaktir.Santiye alaninda en az 2 adet ¢alisir durumda kompaktor bulundurulacaktir.

6. Mekanik malzeme kontrolun onayindan gegecek ve asagidaki sartlara haiz olacaktir

Temel Malzemesi (Mekanik Malzeme) Gradasyon Limitleri

Elek Ebadi Malzeme % Gecen
1.57 100
1” 70 - 100
3/4” 60 - 92
3/8” 40-75
No: 4 30-60
No: 10 20 - 45
No: 40 10-25
No : 200 0-12

L.L. Azami 25

P.l. 0-6

AASHO T-104 don zaiyatt %15’den fazla olmayacaktir.
AASHO T-96Los Angeles usulii asinma %40’dan fazla olmayacaktir.
Tablo 2

7. Mekanik dolgusu ve temizligi yapilan yerler yaya ve ara¢ trafigine agilacak kontrolun uygun goérecegi

bir siire ¢oken kisimlarin tesfiyesi yapilacaktir.

Asinma tabakasi serilirken komsu asfaltin egimi dikkate alinarak serilecektir.

9. Yerine secilmig asfaltin kesafetini tayin etmek igin Belediyenin talebi Gzerine 25cmx25cm ebatta
numune ile ilgili masraflar miiteahhite ait olacaktir.

10. Mevcut kaldirimlardaki malzeme cinsi bir digeriyle degistirilmeyecektir.

®©

11. Mekanik, hemen asfalt yapilamayacagindan, komsu asfaltin yiizeyine kadar doldurulup iyice
sulanacak ve el silindiri veya kompaktor veya havali hammer ile sikistirilacak ve en {istte diizgiin bir yiizey
elde edilecektir.



12. iyice sikistirilmis mekanik yiizeyin korunmasi ve tozlanmayi engellemek i¢in , biitiin yiizeyi
tamamiyle kaplayacak ve 1.5 -2.01t/m2ye gelecek sekilde MCO tipi astar (%55 - 60 Bitum. %45 - 40 Mazot
karigimi) atilacak ve kiir edebilmesi i¢in en az 24 saat beklenecektir.

13. Astar kir ettikten sonra ,yol arag trafigine agilacak ve asfaltlama oncesine kadar yol arag
trafigine agik tutulacak ,yoldaki bozulmalara kars1 diizenli kontrol ve tamir yapilacaktir.

14. Asfalt kaplamadan Once. kazi esnasinda hasar goren komsu asfalt- asfalt kesme makinesi ile
diizgiin bir sekilde kesilecek ve onceden astarlanmis olan mekanik yiizey, komsu asfaltin 11cm. altina kadar
kazilip tesvive edilecek, iyice sulanacak ve el silindiri veya kompaktdr veya havali hammer ile iyice
sikistirilacak ve en lstte diizgiin bir yiizey elde edilecektir.

15. Komsu asfaltin kesilen tiim yiizeylerine satth durumuna gore 0.250 - 0.7501t/m2 bitlimli
baglayic piiskiirtiilecektir.

16. Asfalt kaplama asinma tabakasi halinde teskil edilecektir. Asfalt kaplama 11 cm den az
olmamak kaydi ile komsu asfalt kalinliginda olacaktir. Karigimda kirma g¢akil veya kirma tas veya bunlarin
karisimi kura (mineral) filler ve bitiimlii baglayic1 kullanilarak mekanik satih iizerine sicak olaral tatbik
edilecektir.

17. Asinma tabakasi asagida belirtilen evsaf ve gradasyona haiz olacak, santiye ¢ikigi gradasyon
belgesi alinacaktir.

Elek Ebadi Asinma Tabakas1
1” -

3,7 -

¥ 100 -

3/8” 87 - 100
No. 4 66 - 82
No. 10 47 - 64
No. 40 24 - 36
No. 80 3 - 22
No. 200 4 - 10

18. Mineral agreganin tamami tablodaki gradasyonu tahkik edecek mahiyette, muhtelif dane

gruplarina ayrilmis agrega karigimlarindan ibaret olacak ve hicbir zaman mineral agreganin tamaminda
%?2’den az (mineral) filler bulunmayacaktir.

19. Asinma tabakasinda mineral agrega ile bitiimli baglayic1 (agirlik) asagidaki oranlarda
karigtirilacaktir.
Malzeme Minimum Maksimum
Toplam Mineral Agrega (%) 93.0 96.0
Toplam Bitiimlii Baglayici (%) 4.0 7.0
20. Asinma tabakasi serilirken komsu asfaltin egimi dikkate alinarak serilecektir.
21. Asmma tabakasinin serilmesi ve tesviyesini miiteakip, karisim heniiz sicak iken (minimum

110°C) homojen olarak silindirlenecektir. Silindirlemede 8 — 10 tonluk demir bandajli 3 tekerlekli tandem
silindir veya lastik tekerlekli silindir kullanilacaktir.

22. Asinma tabakas1 dozer ile serilmeyecek; el ile serilip diizeltilecektir.

23. Asinma tabakasi 1slak ve %2’den fazla rutubetli satih {izerine tatbik edilmeyecek, hava sisli ve
yagmurlu iken bitiimlii kaplama yapilmayacaktir.



Alttemel Malzemesi Gradasyon Limitleri

Elek Ebadi Malzeme % Gecen
3 100
2” _—
1% 85-100
1> _—
¥’ 70 - 100
3/8” 45 - 80
No. 4 30-75
No. 10 --
No. 40 10-25
No. 200 0-12
L.L. Azami 25
P.lL. 0-6

AASHO T-104 don zaiyat1 %20’den fazla olmayacaktir.
AASHO T-96Los Angeles usulil asinma %50’dan fazla olmayacaktir.

Tablo 1
24, Asinma tabakasi silindir iglemi tamamlanana kadar trafik akisina maruz birakilmayacaktir.
25. Yerine serilmis asfaltin kesafetini tayin etmek igin Belediye’nin talebi iizerine 25cm x 25cm

ebatlarinda numune alinip labaratuvar deneyine tabi tutulacaktir. Numune ile ilgili masraflar miiteahhide ait
olacaktir.

Asfaltlanacak yol icerisinde bulunan kanalizasyon, telefon, v.b. kapaklar ile 1zgaralar sokilup, asfalt
ist seviyesine gore yeniden yerlestirilecektir. Asfaltlama yapilirken kapaklarin iizerine yapistirict
gelmemesine 6zen gosterilecek, kapak ve yagmur suyu izgaralari agilir durumda kontrola teslim
edilecektir. Kapak ve 1zgara yiikseltme isleri kontroliin gézetiminde yapilacaktir. Kapak ve 1zgaralarin
yerleri asfaltlama Oncesi kontrola kagit tstiinde verilecektir. Kapak ve 1zgara yiikseltme isine asfalt
seriminden itibaren 3 giin igerisinde baglanip bitirilecektir.

Tim yapilacak ve yapilan isler atasman defterine giinlik olarak yazilip hem
kontrol hem de santiye sefi tarafindan imzalanacaktir. Atagsman defterine, yapilacak isin baglama tarih ve
saati, hangi giin ve saatlerde calisilabilecegi, ve isin ne sekilde yapilacagi v.b. ile bitirilen iglerle ilgili
bilgiler yazilacaktir. Metraj defterine ise yapilan ig kalemlerinin miktarlar1 giinliik olarak yazilacaktir.
Atasman defterine miiteahhitin uymamast durumunda sorumluluk miiteahhitte olacaktir.
Miiteahhit firma, ¢alisma yaptig1 yollarda gece ve giindiiz, kontrolun da onaylayacag: her tiirlii emniyet
tedbirini almak, 1s1kl1 ve 1siksiz trafik levhalarini bulundurmak, asfaltlanacak yollarin bosaltilmast ve
ara¢ ¢ekilmesi icin gerekli tedbirleri almak zorundadir. Miiteahhit firma, ¢aligsma yapilacak yollarda en
gee 1 giin onceden, kontrolun da onaylayacag: brosiir ile, cadde ve sokak sakinlerine ¢alismalar ile ilgili
bilgi verecektir. Miiteahhit firma, ¢aligmalarin selameti ve kamunun giivenligi i¢in her tiirli emniyet
tedbirini alacak ve bu sebeple isi, isyerinde g¢alisan araglari, ¢alisanlarin tiimii kisiyi ve 3. sahislar
sigortalayacaktir. Caligma yapilan yollarin giris-¢ikis ve calisilan kismina, detayr kontrol tarafindan
verilecek olan isi tanitici tabela yerlestirilecektir.

Altyapt temel isleri, asfalt serimi ve yol kapatma islemlerine baslamazdan 6nce kontroliin yazili

onayi alinacaktir.

26. Yollarda, asfalt disinda yapilacak kazilarda da, dolgu olarak mekanik malzeme kullanilacaktir.
Asfalt yol kenarlarinda bulunan kaldirim ve/veya beton elemanlarda kazi yapilacaksa, beton kesme makinesi
ile kesildikten sonra kaziya gegilecektir. Dolgu iglerinde 20cm’de bir sulama ve sikigtirma
yapilacaktir.Komsu betonun altindan itibaren ise 20cm’lik mekanik dolgu yapilacak, sulanip sikistirilacak ve
Ongeki beton kalinlig1 veya minl2cm kalinliginda kaldirim betonu dokiiliip, perdahlanacak ve kaldirim veya
beton eski haline getirilecektir. Betonun yerine asfalt dokilmeyecektir.

217. Kaz1 veya dolgu esnasinda drenaj hatlari, temizleme bacalari, kanivo ve 1zgaralar ile yagmur

suyu rogar1 temizleme bacasi baglanti borularinin hasar gérmemesi i¢in uygun tedbirler alinacak , hasar
gorenler tamir edilecektir.

28. Kazilan topraklarin gecis akslarimi kapatmamasi, drenaj rogarlarim1 doldurmamasi i¢in uygun
onlemler alinacak ,is bitiminde temiz ve ¢alisir durumda olacaklar.
29. Kaz1 yapilirken mala zarar verilmeyecek, verilen zarar mal sahibine tazmin edilecektir.

30. Kazi yapilacak yollarda bulunabilecek elektrik, telefon , su hatlar1 veya herhangi bir altyap1
miiteahhit tarafindan ilgili dairelere sorulup arastirildiktan sonra kaziya baslanacaktir. Meydana getirilecek



zarar miiteahhit tarafindan karsilanacaktir.
31. Calisma bolgesinde arag ve yaya trafiginin emniyeti i¢in gerekecek ve kontrollugun da uygun

gorecegi uyarici igaret ve tabelalar konacak, ayrica kazi alan1 uygun malzeme (oklu tabela ve fosforlu bant) ile
kesilip emniyete alinacaktir. Gerekli tabela ve malzemeler miiteahhit tarafindan temin edilecektir.

32. Caligma alani igerisinde isi tanitict ve yeterli miktarda tabela bulundurulacak ve bunun detayi
kontrolluk tarafindan verilecektir.
33. Kontrolu yapilan ve/veya yapilmayan islerin ¢okmesi ve/veya oturmasindan miiteahhit sorumlu

olacaktir.

34, Bu sartnamenin uygulatilmasindan, ilgili isveren sorumlu olacaktir.



